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Wapno Dive Lime Intersorb®812 

Dive Lime 812® Intersorb -  wapno sodowane do rebreatherów 

Nazwa Produktu: 

Intersorb 812NI (nie wskazujące/bez wskaźnika) 

Intersorb 812WV ( wskazujące/ z wskaźnikiem) 

 

Intersorb 812 produkowany jest w postaci 2mm granulatu o walcowatym kształcie. Stworzony został z 

myślą o maksymalnej absorbcji dwutlenku węgla przy optymalnych właściwościach fizycznych. Ma to 

służyć osiągnięciu najkorzystniejszego działania podczas nurkowania na obiegu zamkniętym. 

Intersorb 812 został przebadany i sprawdzony pod kątem standardów NATO i spełnia wymagania 

normy STANAG No 1411. 

Skład chemiczny: 

 Intersorb 812NI Intersorb 812WV 

Wodorotlenek wapnia 97% 97% 

Wodorotlenek sodu 3% 3% 

Fiolet etylowy brak 0.03% 

*Podane wyliczenia opierają się na suchych składnikach. Produkt dodatkowo zawiera 14% do 18% wody. 

 

Właściwości fizyczne: standard NATO STANAG 1411 

 Intersorb 812NI i Intersorb 

812WV – typowe dane 

Wymagania normy 

Wielkość cząstek   

Powyżej 2.80mm 0.6% Max 1% 

2.00 do 2.80mm 25% Max 30% 

1.40 do 2.00mm Zrównoważone Zrównoważone 

0.600 do 1.40mm 6% Max 20% 

Poniżej 0.600mm 0.5% Max 1% 

 

Wilgotność 16% 14% do 20% 

Twardość 87% Minimum 80% 

Odporność na spływanie 

40l/min średnica pochłaniacza 

10cm, wysokość 12.5cm, 

pojemność 1l 

1.4 mbar niewykorzystane 

1.6 mbar wykorzystane 

 

 

Absorbcja dwutlenku węgla: standard NATO STANAG No 1411 
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 Intersorb 812NI i Intersorb 

812WV – typowe dane 

Wymagania normy 

Czas przełamania do 0.5% CO₂ 

(min) 

100 min 80min 

Zawartość CO₂ l/kg 150l/kg Minimum 120l/kg 

 

105 ml absorbentu w rurce o średnicy 30mm 

Gaz: 3 l/min powietrza zawierającego 5% CO₂ 

Wilgotność: 100% 

Temperatura 20°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent: 

Intersurgical Ltd.   


